Bedienungsanleitung 1. Allgemeine Informationen
DP AHD 03

. c € 1.1 EU Konformitatserklarung: Dieses Gerat und
Domekamera mit max. 20m IR und ) L
-soweit zutreffend- das werksseitig mitgelieferte

AHD-Videoausgang mit HD-Auflésung (720p) Zubehér sind mit dem ,CE“-Zeichen versehen und
entsprechen somit den geltenden harmonisierten
europdischen Normen im Rahmen.

B: 1.2 WEEE Richtlinie: Artikel wie dieser diirfen
mmmm  innerhalb der Européischen Union nicht zusam-
men mit dem unsortierten Hausmdll entsorgt werden.
Im Sinne eines ordnungsgeméaRen Recyclings geben Sie
dieses Gerdat im Zuge einer Neuanschaffung eines
vergleichbaren Produkts bei Ihrem Fachhéndler ab oder
wenden Sie sich an eine zustandige Sammelstelle. Weitere
Informationen auf www.recyclethis.info.

Anwendungssicherheit

Lesen Sie sich diese Anleitung vor Inbetriebnahme des
Gerats aufmerksam durch und geben Sie diese im Falle
einer WeiterverduBerung unbedingt weiter. Personen, die
nicht in der Lage sind, dieses Gerdt gemdfR der
Bedienungsanleitung sicher zu betreiben, sind von der
Nutzung auszuschlieBen. Verwenden Sie ausschlieflich
geeignete Netzteile und schneiden Sie keine Stecker oder
Kabel ab, sondern verwenden Sie entsprechende Adapter. RoHS| 1.3 RoHS-Richtlinie: Simtliche von unserem
Dieses Gerat darf technisch nicht verandert werden. conform

Halten Sie sich an die fir lhr land geltenden erfiullen die Anforderungen der europdischen Richtlinie zur

Bestimmunggn oder I.<ons.ultieren Sie im ZYveifeIsfa!I ei.nen Beschrankung der Verwendung gefahrlicher Substanzen
Fachmann. Offnen Sie niemals das Gehduse. Bei dieser (RoHS)

Anleitung zuwider laufenden Handlungen erléschen
samtliche Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche.

Unternehmen angebotenen bleifreien Produkte

Um Stromschldgen vorzubeugen, dirfen Gerdte ohne in
den technischen Daten angegebene entsprechende Achtung: Gerite ohne in den technischen Daten
Schutzklassen nicht im Freien verwendet und keiner angegebenen entsprechenden Wetterschutz (z.B. IP65
Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Sie dirfen alle Gerate und héher) diirfen NICHT im AuBenbereich betrieben
zudem nur mit einer den technischen Daten werden. Halten Sie diese Geréate fern von Feuchtigkeit, da
entsprechenden Stromversorgung betreiben. diese in das Gehiuse eindringen und die Kamera
beschadigen sowie einen Kurzschluss und somit
Privatsphire und Datenschutz Brandgefahr darstellen kénnte.

Fir Die Videolberwachung und -Aufzeichnung gelten

spezielle Gesetze. Machen Sie sich mit diesen vertraut und

befolgen Sie sie, um einen den geltenden gesetzlichen 2. Einfuhrung

Bestimmungen sicherzustellen.

Bitte beachten Sie die Produktspezifikationen hinsichtlich 2.1 Produkt-Features

der Kameraparameter und -Funktionen. Diese Kamera verwendet einen Bildsensor mit hoher
Empfindlichkeit und fortschrittlicher Schalttechnik. Sie
verfiligt Gber eine hohe Auflésung (720p, HD) und liefert
dank des eingebauten Infrarotstrahlers auch bei volliger
Dunkelheit noch verzogerungsfreie Live-Bilder- fiir eine rund-
um-die-Uhr Videoliberwachung im privaten und gewerblichen
Umfeld.

Pflege und Wartung

Zur duBerlichen Reinigung verwenden Sie im Bedarfsfall
bitte ein mit Alkohol benetztes Mikrofasertuch. Zur
Wartung kontrollieren Sie bitte, ob das erzeugte Video
vorhanden und scharf ist und kontrollieren Sie ggf. die
Stromversorgung sowie die Anschlisse an der Kamera,

die Videoleitung und die Anschliisse am Endgerét . - 1/4“ 1 Megapixel CMOS Sensor

- NVP2432H DSP
- 1280 x 720p HD-Auflésung

Achtung - 3,6mm Fixobjektiv
Halten Sie dieses Gerat und seinen Lieferumfang auRerhalb - 20mIR-Scheinwerfer (Nachtsichtfunktion)
der Reichweite von Kindern. Kleinteile und die Verpackung - IP66 Wetterschutz

kénnten andernfalls unbeabsichtigt zu einem gefahrlichen

- Vandalismushemmendes Metallgehause
Spielzeug werden.

2.1 Uberblick

1: Montagesockel 6: Photozelle zur
2: Fixierring automatischen
3: Schutzkappe Aktivierung der
4: Kameragehduse Infrarot-LED

5: 3,6mm Fixobjektiv (Nachtsicht)

3. Montage

Bevor Sie beginnen stellen Sie bitte sicher, dass

- das Gerat unbeschadigt und das Zubehor vollzahlig ist

- das Gerat sowie angeschlossene und/oder
anzuschlieRende Gerate spannungsfrei sind

- die Installationsumgebung zu den in den
technischen Daten benannten Grenzwerten passt

- eine addquate Stromversorgung hergestellt ist

- die Wand oder Decke mindestens das Dreifache
des Kameragewichts tragen kann

- Sie ggf. ausreichend geeignete Dubel (fur
Betonwande) oder Holzschrauben (fiir Holzwande)
zur Hand haben

- das Gerat einwandfrei funktioniert. Ist dies nicht
der Fall oder haben Sie sonstige Fragen, kontaktieren
Sie bitte Ihren Fachhandler oder eine geeignete
Person.

Achtung: Bei unautorisierten Reparaturen oder
technischen Veranderungen erléschen samtliche
Gewahrleistungs- und Haftungsanspriche.

3. 1 Installation der Kamera

1. Drehen sie den Fixierring entgegen dem Uhrzeigersinn
und halten Sie dabei den Montagesockel fest, um diesen
dann von den Ubrigen Teilen zu I6sen. Achten Sie darauf,
die dann lose Schutzkappe und das Kameragehé&use nicht
fallen zu lassen oder zu zerkratzen.

2. Bohren Sie 3 Schraubenldcher passend zu den Léchern

im Montagesockel, verwenden Sie ggf. passende Diibel.

3. Verschrauben Sie den Montagesockel mit den
Bohrléchern/ Diibeln.

4. Verbinden Sie die bauseitigen Strom- und Videokabel
mit der Kamera mit den entsprechenden bauseitigen
Anschlissen:

- Strom: 12V DC per Netzeilstecker oder Adapter
mit der 12V DC Buchse der Kamera (5,5/2,1mm)

- Video: RG59-Kabel, 75 Ohm(empfohlen) mittels
entsprechender Stecker mit der BNC-Buchse der
Kamera

5. Verbinden Sie die Videoleitung mit einem
AHD-Digitalrekorder oder mit einem Konverter (z.B. AHD
auf HDMI) und diesen dann mit einem entsprechenden
Monitor.

6. Schalten Sie den Strom zunéachst fir die Kamera und
dann flr das Endgerat ein und kontrollieren Sie auf einem
Monitor das angezeigte Bild. Ggf. verdndern Sie den
Neigungswinkel, damit Sie den gewinschten Bildausschnitt
und Blickwinkel erreichen. ,Unten” im Bild ist i.d.R. dort,
wo die Photozelle installiert ist. Achten Sie darauf, dass die
Photozelle nicht von der Schutzkappe verdeckt wird.

7. Drehen Sie den Fixierring im Uhrzeigersinn fest.

Hinweise zu Betrieb und Montage:

- Bitte montieren Sie auch Kameras mit Wetterschutz an
einem moglichst wettergeschitzten Ort. Sie verlangern
dadurch deren Lebenszeit

- Setzen Sie die Kamera zudem moglichst keiner direkten
Sonneneinstrahlung aus und achten Sie vor allem darauf,
dass Sie nicht vom Licht einer auf- oder untergehenden
Sonne oder sonstigen Lichtquellen geblendet wird.

- Befindet sich in der Ndhe der Kamera eine starke
Lichtquelle, hat dies moglicherweise Einfluss auf die
Photozelle und bewirkt somit, dass keine automatische
Umschaltung in den Nachtmodus erfolgt.



B. Technische Daten

Modellbezeichnung DP AHD 03

Sensor 1/4“ 1,0 MP CMOS
DSP NVP2432H
Max. Auflésung/ Bildrate 720p HD/ 25fps

Objektiv 3,6mm Fixobjektiv
Blickwinkel horizontal ca. 62°
Signal-Rauschabstand < 48dB

Videoausgangssignal

AHD, BNC (75 Ohm)

Minimale Beleuchtung

0,01 Lux

Verschlussgeschwindigkeit

Automatisch:
1/60 - 1/50.000 Sek

Tag-/Nachtumschaltung

Automatisch

Synchronisation Intern
IR-Reichweite max. 20m
Wetterschutz (IP-Klasse) 66

Verwendungsbereich

Innen- und AuBenbereich

Stromversorgung/
-verbrauch ca.

12V DC (5,5/2,1mm
Buchse) 190mA/ 2,5 Watt

Empf.
Umgebungstemperatur

-20 bis +50°C

Empf. Luftfeuchtigkeit max.

95% (nicht kondensierend)

Abmessungen, Gewicht ca.

94 x 80mm, 297g

Lieferumfang

DP AHD 03
Bedienungsanleitung/
Datenblatt

3 Schrauben mit Dibeln

6. Haftungsausschluss

Dieses Gerat dient zur Uberwachung von sensiblen
Bereichen mittels Videolibertragung. Fiir Die Abwendung
von Verbrechen und Schiaden sind MaRBnahmen je nach
Bedarf zu treffen. Fir Schaden aus Verbrechen oder
Folgeschaden aus Nichtbeachtung dieser Anleitung
tibernehmen wir weder Haftung noch Gewahrleistung. Alle
auch in den Datenbldttern gegebenen Informationen
beruhen auf Herstellerangaben. Ubersetzungs- und
Druckfehler ~ sind ebenso  wie zwischenzeitliche
Anderungen im Sinne der qualitativen Weiterentwicklung
nicht ausgeschlossen. Aktualisierungen werden in neue
Versionen eingepflegt. Wir haften nicht fir Schaden durch
unsachgemdBe Handhabung, selbst wir auf die
Moglichkeiten solcher Schaden hingewiesen worden sind.
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mit Photozelle fir
automatische
Aktivierung

Vers. 201604-01
Dieses Gerat wurde hergestellt fiir:
B&S Technology GmbH, Deutschland (www.bus-sitech.de)



	Folie 1
	Folie 2

