
 

           

 

DS-PDEB1-EG2-WE 

Funk Überfallstaster 
 

Der  
Der Funk Überfallstaster alarmiert zuverlässig im Notfall 

und kann flexibel und diskret befestigt zu werden. 

 

 

 

 

  

 
 Vollständig per Fernzugriff über die App konfigurierbar  

 Mehrere Einlernmethoden und einfaches Installationsdesign  

 Einfach zu nutzender Überfalltaster  

 Frequency Hopping für störungsfreie Übertragung  

 



 

 

 
 Spezifikationen 
Feature 
Drückflächen 1 
Manipulationsschutz Vorne, hinten 
Umgebungstemperaturanzeige √ 
Signalstärkeanzeige √ 

Schnittstellen 
LED-Anzeige Blau (Alarm) 

Übertragung 
Übertragungstechnologie Tri-X Funk 
Übertragungsmethode 2 Wege HF Funk 
Übertragungsfrequenz 868 MHz 
Übertragungsverschlüsselung 128 Bit-AES Verschlüsselung 
Funkreichweite (Freifeld) 1,2 km 
Frequency Hopping √ 
Einlernmethode Einschalten, Remote-ID, QR-Code 

Elektrische Eigenschaften 
Spannungsversorgung Batteriebetrieben 
Batterietyp 1x CR2450 
Typische Spannung Betriebsspannung: 3V 
Standard-Batterielebensdauer Bis zu 5 Jahre 

Allgemein 
Betriebstemperatur -10°C bis 55°C (14 °F bis 131 °F) 
Lagertemperatur -20°C bis 60°C (-4 °F bis 140 °F) 
Luftfeuchtigkeit im Betrieb Von 10 % bis 90 % 
Abmessungen (BxHxT) 63,8 mm × 63,8 mm × 17,9 mm 
Gewicht 45,5 g 
Montageort Wand 

Anwendungsort 
Im Innenbereich 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verfügbare Modelle 
DS-PDEB1-EG2-WE 


