
 

            

DS-PK1-E-WE 

Funk Bedienteil 
 

 

Das Funk Bedienteil erleichtert die abgesetzte Steuerung 

der AX PRO Einbruchmeldeanlage. Bei Ereignis wie z.B. 

Alarm erfolgt eine optische und akustische Alarmierung. 

 

 

Features 

● Bidirektionale Kommunikation  

● 128 Bit-AES Verschlüsselung 

● Scharf- / Unscharfschalten, Alarm bestätigen 

● LED zeigt die programmierte Zone an 

● Per Tastendruck Feuer, Überfall-, Notrufalarm auslösen, stiller und akustischer Alarme auswählbar 

● Ausgangssteuerung 

● Tasten mit LED-Hintergrundbeleuchtung 

● Vollständig per Fernzugriff über die App konfigurierbar 

● Mehrere Einlernmethoden und einfaches Installationsdesign 

● Batterie einfach austauschbar 

● Frequency Hopping für störungsfreie Übertragung 

Verfügbare Modelle 

DS-PK1-E-WE 



 

            

Spezifikationen 
 

Modell DS-PK1-E-WE 

Funk 

Frequenz 868 MHz 

Modulierung 2GFSK 

Reichweite (Freifeld) 1.200 m 

Schnittstelle und 

Komponente 

Sabotagekontakt Vorder- und Rückseite 

Ein- / Ausschalter √ 

Akustischer Signalgeber √ 

Anzeige 
Fehler (orange), Einlernmodus (rot/grün), Scharfschaltung 

(blau), Unscharfschaltung (grün) und Alarm (rot) 

Hintergrundbeleuchtung Weiß 

Schlüssel 
Zifferntasten: 0 bis 9  

Funktionstasten: *, #, Scharfschalten, Unscharfschalten 

Anwendung und Protokoll Protokolle 2-Wege Funk-Technologie (bidirektional) 

Elektrische Eigenschaften 

Stromverbrauch 1,5 V Gleichstrom, <180 uA 

Batterietyp 4x AA-Batterien 

Batterielebensdauer Standby-Zeit von mehr als zwei Jahren 

Sonstiges 

Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 % bis 90 % (nicht kondensierend) 

Betriebstemperatur -10°C bis 55°C (14 °F bis 131 °F)  

Farbe Weiß 

Montageort Wand 

Abmessungen (B x H x T) 140 x 86 x 22 mm (5,50" x 3,38" x 0,87") 

Gewicht Ohne Batterien: 151 g – Inklusive Batterien 243 g 
 



 

 

 


