
 

            

DS-PT1-WE 

Funk Kartenleser 

 

Der Funk Kartenleser ermöglicht das einfache Scharf- / 

Unscharfschalten der AX PRO Einbruchmeldeanlage. Bei 

Ereignis wie z.B. Alarm erfolgt eine optische und akustische 

Alarmierung. 

 

 

Key Features 

 Bidirektionale Kommunikation 

 128 Bit-AES Verschlüsselung 

 LED‘s visualisieren unterschiedliche Rückmeldungen für ein besseres Verständnis 

 Bedienung Scharf- / Unscharfschalten von Zonen 

 Scharfschalten mit Fehlerbestätigung 

 Wächterrundgang Check 

 Sabotagekontakt auf Vorder- und Rückseite 

Verfügbare Modelle 

DS-PT1-WE 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

● Spezifikationen 
●  

Modell DS-PT1-WE Funk Kartenleser 

Funk 

Frequenz 868 MHz 

Funk-Typ 2-Wege Funk-Technologie (bidirektional) 

Übertragungsverschlüss

elung 
128-Bit AES 

Modulierung 2GFSK 

Funkreichweite 

(Freifeld) 
1.200 m 

Schnittstelle und 

Komponente 

Sabotagekontakt 1 

Ein- / Ausschalter √ 

Anzeige 
Zone (blau), Fehler (orange), Scharfschalten (blau), Unscharfschalten 

(grün), Alarm (rot), Einlernprozess (rot/grün) 

Akustischer Signalgeber 
Rückmeldung bei Nutzung, Eingangs-/Ausgangsverzögerung und 

Alarm 

Elektrische 

Eigenschaften 

Stromverbrauch <150 uA 

Batterietyp 4x AA-Batterien  

Batterielebensdauer 2 Jahre (Nutzung 10 Mal pro Tag) 

Sonstiges 

Luftfeuchtigkeit im 

Betrieb 
10 % bis 90 % (nicht kondensierend) 

Betriebstemperatur -10°C bis +55°C (-4 °F bis +122 °F) 

Abmessungen (B x H x T) 75 x 124 x 21 mm 

Gewicht 176 g (mit Batterie) 

Farbe Weiß 

Montageort Wandmontage 

 


